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SCHEDA TECNICA TESTATA TRINCIANTE 120-150

TECHNICAL DATA SHEET CUTTING HEAD 120-150




FORI PER POSIZIONAMENTO TESTATA
HOLES FOR POSITIONING THE HEAD

APERTURA ELETTRO-IDRAULICA*
ELECTRO-HYDRAULIC OPENING*

RULLO DI APPOGGIO
REGOLABILE (2,5-12 CM)
ADJUSTABLE ROLLER
(2,5-12 CM)

5TIPOLOGIE DI ROTORI /5 TYPES OF ROTORS

ROTORE ROTORE
A COLTELLI A COLTELLI

SNODATI POLIVALENTI

ARTICULATED MULTI

BLADE ROTOR Y-BLADES
ROTOR

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

New Speed €& una testata trinciante robusta
ed affidabile, ideale per il taglio dell'erba e di
arbusti fino a 8 cm di diametro. E disponibile

ROTORE
AMAZZE
FORESTALI
GIREVOLI

TURNING
HAMMERS
ROTOR

New Speed is a robust and reliable cutting
head, ideal for cutting grass and shrub up
to 8 cm in diameter. It's available in 120 and

ROTORE

A COLTELLI
MEZZO GIRO
HALF-TURN
BLADE ROTOR

ROTORE

'\ AMAzzE
FORESTALI
FORESTRY
a HAMMERS 4 .
ROTOR -

nelle misure da 120 e 150 cm. La speciale 150 cm sizes. The structural characteristic
struttura permette di montare sei differenti allows to used/mount six different types
tipologie di rotore (coltelli snodati, mazze, of rotor (knives, hammers, multi-purpose
coltelli ad Y polivalenti, ecc), per lavorare knives Y, etc), for working in different

in diversi ambienti, dalla manutenzione del
verde fino ad un uso forestale. | rotori sono
sostituibili rapidamente da un solo operatore.
Il doppio senso di rotazione del rotore piu
I'applicazione della ralla girevole di 180°
(optional), permettono di lavorare in entrambi
i sensi di marcia ottimizzando i tempi di lavoro.

Larghezza max. / Width max.

Profondita max. / Depth max.

Diametro rotore / Di

Velocita max

environments, from maintenance of the
green to the forest use. The rotors can be
quickly replaced by one operator. The double
direction of the rotation of the rotor with an
additional application of the 180° rotating
wheel (optional), allow to work in both
directions, optimizing working times.

PROTEZIONE
CON CATENA*
PROTECTION
WITH CHAINS*

OPTIONAL

RALLA PER LA
ROTAZIONE DI 180°
SLEWING BEARING

180° ROTATION
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NEWSFEED

TELAIO IN ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE
FRAME IN HIGH STRENGTH STEEL

* Optional
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